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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir eine daytime®
LED-Leuchte aus dem Hause WALTRON
entschieden haben.

Mit der daytime® LED-Leuchte besitzen Sie
ein Qualitatsprodukt, welches speziell fiir
den Aquaristik- und Terraristik-Bereich ent-
wickelt wurde und héchsten Sicherheits-
anspriichen genugt.

Die Auswahl und Ausfiihrung der Werkstoffe
trotzt widrigsten Bedingungen und ermdg-
licht daher selbst die Beleuchtung von
Meerwasseraquarien.

Der Einsatz modernster, hochwertiger LED
namhafter Hersteller ist ein Garant fiir eine
nahezu unbegrenzte Lebensdauer der
Lichtquelle. ~ Gleichzeitig wird dadurch
sichergestellt, dass die Leuchte noch nach
Jahren der gewiinschten Energieeffizienz
genugt.

Der modulare Aufbau der daytime®
cluster/cluster-control ~ Leuchtenserie er-
moglicht Ihnen, diese durch einen
autorisierten  Servicepartner oder den
Hersteller mit LED-Modulen anderer
Lichtfarben oder neuester Generation
auszustatten.

Die Mdglichkeiten, die sich Ihnen durch
daytime® Produkte er6ffnen, werden in den
folgenden Kapiteln ausfiihrlich beschrieben.
Lesen Sie daher die Betriebsanleitung
aufmerksam und vollstédndig. Bei Fragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

"Helle" Freude mit daytime® wiinscht Ihnen
das gesamte WALTRON-Team.

Hinweis-, Warn- u. Sicherheitssymbole

Die Europédische Norm schreibt die
Verwendung nachfolgender Piktogramme
fiir bestimmte Situationen vor und dient
ausdriicklich nicht dazu, Sie als Anwender
zu verunsichern.

Sie finden diese in jeder aktuellen Betriebs-
anleitung von elektrisch  betriebenen
Haushaltsgeraten.

Allgemeine Beschreibung:

Die Nichtbeachtung der durch
dieses Symbol gekennzeich-
neten Abschnitte kann schwere
Warnung! gesundheitliche Auswirkungen
durch Stromschlag zur Folge
haben.

>

Die Nichtbeachtung der durch
dieses Symbol gekennzeichne-
ten Abschnitte kann zu Funk-
Achtung! tionsstérungen oder Besché&di-
gung der daytime® Produkte
flihren.

>

Der mit diesem Symbol gekenn-
zeichnete Absatz gibt Ihnen hilf-
reiche Empfehlungen und Tipps
zum Einsatz der daytime®
Produkte.

Hinweis auf umweltgerechte
Entsorgung
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Produkte sind fir den privaten Haus-
gebrauch konzipiert und konstruiert. Diese
dienen ausschlieBlich der Beleuchtung von
Aquarien und Terrarien und nicht der
Allgemeinbeleuchtung.

Somit unterliegen diese nicht der Kenn-
zeichnungspflicht hinsichtlich der Energie-
effizienzklassifizierung (siehe Verordnung
874/2012 + 1194/2012).

Lesen und beachten Sie  diese
Bedienungsanleitung vollstéandig vor
Inbetriebnahme und Verwendung der
Leuchte(n). Eine Garantieleistung entfallt fir
Schaden oder Mangel, die durch Nicht-
beachten der Bedienungsanleitung entstan-
den sind. Halten Sie die Bedienungs-
anleitung beim Gerét verfligbar und geben
Sie diese an nachfolgende Anwender
weiter.

WALTRON ubernimmt keine Haftung fiir
Folgen aus nicht bestimmungsgemaRer
Verwendung.

Zu lhrer Sicherheit
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Achtung!
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Warnung!

>

Warnung
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Warnung!

Lesen und beachten Sie die
folgenden wichtigen  Sicher-
heitshinweise sorgfaltig. So
vermeiden Sie Verletzungen
durch Stromschlag:

Platzieren Sie das Betriebsgerat
an einem geeigneten Platz, der
sicherstellt, dass Kontakt mit
Wasser (durch Hineinfallen oder
Kondensatbildung) weitestge-
hend ausgeschlossen ist.

WALTRON empfiehlt mit den
Converterleitungen Tropfschlei-
fen zu bilden, um zu verhindern
dass ggf. am Kabel entlang
laufendes Wasser (Kondensat)
zum  Converter oder zur
Netzsteckdose gelangt.

Achten Sie darauf, dass alle

Kabel

 knickfrei verlaufen

e nicht (ber scharfe Kanten
gefiihrt werden

¢ nicht eingeklemmt werden

e keine heiBen Oberflachen
(>60°C) berilihren

Bei Hinweisen auf Beschéadi-
gungen der Netzleitung, trennen
Sie das Gerat unverziglich vom
Netz und wenden Sie sich an
einen autorisierten daytime®-
Servicepartner oder direkt an
den Hersteller (WALTRON
GmbH).

Wenn die Netzkabel des Be-
triebsgerates oder die Sekun-
darleitung(en) beschadigt sind,
miissen diese entweder durch
einen autorisierten daytime®-
Servicepartner oder direkt beim
Hersteller repariert werden.
Nehmen Sie nie ein Gerat mit
Beschadigungen oder schad-
haftem Netzkabel (Betriebs-
gerat) in Betrieb.

Offnen und reparieren Sie die
Betriebsgerate und Leuchten
niemals selbst. Nehmen Sie
keine Verénderungen an diesen
vor, die nicht in dieser Bedie-
nungsanleitung beschrieben
sind. Das Betriebsgerat enthalt
Strom flihrende Teile (230V
AC). Nach dem Offnen besteht
Lebensgefahr.

Reparaturen dirfen ausschlieR-
lich von autorisierten daytime®-
Servicepartnern oder vom Her-
steller selbst, mit Originalersatz-
und -zubehdrteilen durchgefiihrt
werden.

Standard-Lieferumfang / Zubehor

Zum Standard-Lieferumfang der daytime®
Leuchte gehort:

1 St. Leuchte
1 St. Betriebsanleitung

Zur Inbetriebnahme bzw. zum Betrieb der
Leuchte ist nachfolgend aufgefiihrtes
Zubehér erhaltlich':

€co:

- T5-Adapter Set

- T8-Adapter Set

- Universal-Adapter Set

- Aufsetz-Adapter Set

- Swing-Adapter Set

- Einsetz-/Anschraub-Adapter Set

- Magnet-Halter Set

- LED Converter 12W inkl. Stecksystem

- LED Converter 36W inkl. Stecksystem

- LED Converter 60W inkl. Stecksystem

- LED Converter 80W inkl. Stecksystem

- LED Converter 100W inkl. Stecksystem

- 3-fach Verteiler (2-polig)

- 1-Kanal Dimm Modul (daytime eco +
daytime cluster)

cluster / cluster control:

- Seilaufhéngung inkl. Leuchtenadapter

- T5-Adapter Set

- T8-Adapter Set

- Universal-Adapter Set

- Aufsetz-Adapter Set

- Swing-Adapter Set

- Einsetz-/Anschraub-Adapter Set

- Magnet-Halter Set

- LED Converter 12W inkl. Stecksystem

- LED Converter 36W inkl. Stecksystem

- LED Converter 60W inkl. Stecksystem

- LED Converter 80W inkl. Stecksystem

- LED Converter 100W inkl. Stecksystem

- 3-fach Verteiler (2-polig) — nicht cluster
control

- 1-Kanal Dimm Modul (daytime eco +
daytime cluster)

- 3-Kanal Dimm Modul (nur fir daytime
cluster control) — fiir den Betrieb der
cluster control zwingend erforderlich

Sonstiges:
- Adapterprofil fiir JUWEL-Aquarien
- Adapterprofil fir EHEIM-Aquarien

Sonderzubehdr auf Anfrage.

1)  Converter + 1 Adapter- bzw. Aufhan-
gungsset je Leuchte erforderlich

Hersteller- / Konformitatserklarung

Nachfolgend wird bestétigt,
C € dass die daytime® Leuchten-
serien

eco, cluster, cluster control

hinsichtlich ihrer Konzeption
und Bauart sowie der von uns in
Verkehr gebrachten Ausfiihrung
allen einschlagigen Bestimmun-
gen und grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen der

Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG

Elektro-Altgerate-Richtlinie
(WEEE) 2002/96/EG

EMV-Richtlinie
2004/108/EG

Produktsicherheitsrichtlinie
2001/95/EG

ErP Richtlinie (Okodesign)
2009/125/EG

sowie den anzuwendenden
Normen

DIN EN 60598-1
Leuchten — allgemeine Anfor-
derungen und Prifungen

DIN EN 60598-2-11
Besondere Anforderungen -
Aquarienleuchten

DIN EN 62471
Photobiologische
von LED

Sicherheit

entsprechen.

Bei nicht mit Waltron GmbH
abgestimmten Anderungen der
Leuchten verliert diese
Erklarung ihre Guiltigkeit.
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allg. technische Daten

Schaltnetzteil / Converter

Primar (Netzspannung): 230V / 50...60Hz
Sekundar: 12 V DC (Konstantspannung)

Leistungsaufnahme: 12 bis 100 Watt (je
nach Modell)

daytime® Leuchte

Betriebsspannung: 12V DC

Dimmbar tiber daytime® Dimm-Modul
Staub- und wasserdicht - IP67
Leistungsaufnahme: 1,5 bis 100 Watt (je
nach Modell)

Lichtfarbe: Neutral White (NW), Ultra White
(UW), Neutralweiss (NW), Ultra Blue White
(UBW), Ultra Blue Red White (UBRW),
Nautic Blue (NB), Nautic Blue Red (NBR)

Entsorgung

Entsorgen Sie Elektroaltgerate
umweltgerecht.
|

Altgerate enthalten wertvolle
recyclingfahige Materialien, die
einer Verwertung  zugefiihrt
werden sollten. Entsorgen Sie
Altgerate deshalb Uber geeig-
nete Sammelsysteme oder
ortlich zustandige Entsorgungs-
stellen.

Reinigung und Pflege

Schalten Sie die Leuchte, durch
Ziehen des Netzsteckers des
Betriebsgerates aus.

Info Entnehmen Sie die Leuchte.
Reinigen Sie die Leuchte nicht
im eingebauten Zustand.

Verwenden Sie keine scharfen
Reiniger oder Scheuermittel.
Diese konnen die Oberflachen,
insbesondere der transparenten
Abdeckung, beschadigen.

Reinigen Sie weder Leuchten
noch Zubehdrartikel in Geschirr-
spulmaschinen.

Beachten Sie das umseitige
Kapitel "Zu lhrer Sicherheit"

Montage des Zubehors und Einsetzen /
Aufsetzen / Aufhangen der Leuchte

Achten Sie bei der Inbetrieb-
nahme der Leuchte auf einen
Abstand zwischen Leuchten-
Achtung! unterseite und Wasserober-
flache von mindestens 15mm.

eco:

J« 0«

T5 + T8-Adapter Set

&

x

Universal- + Aufsetz-Adapter Set

A

Swing-Adapter Set

B

Einsetz-/Anschraub-Adapter Set

Magnet-Halter Set

Montage des Zubehors und Einsetzen /
Aufsetzen / Aufhdngen der Leuchte

Achten Sie bei der Inbetrieb-
nahme der Leuchte auf einen
Abstand zwischen Leuchten-
Achtung! unterseite und Wasserober-
flache von mindestens 15mm.

cluster / cluster control:

T5 + T8-Adapter

((

N

Universal- + Aufsetz-Adapter Set

<~

X
Swing-Adapter Set

Magnet-Halter Set

Seilaufhangung

Montage des Zubehors und Einsetzen /
Aufsetzen / Aufhdngen der Leuchte

Achten Sie bei der Inbetrieb-
nahme der Leuchte auf einen
Abstand zwischen Leuchten-
Achtung! unterseite und Wasserober-
flache von mindestens 15mm.

Inbetriebnahme der Leuchte

Trennen bzw. verbinden Sie die

Sekundarleitungen nicht unter

Last (bei eingestecktem Netz-
Achtung! stecker).

Zum Ein- bzw. Ausschalten
empfehlen wir eine Zeitschalt-
uhr oder schaltbare Steckdose

oder Steckdosenleiste = mit

Info integrierter Sicherung.

eco und cluster:

Nach dem Einsetzen/Aufsetzen/Aufhédngen
der Leuchte verbinden Sie die Leitung der
Leuchte mit der Sekundarleitung des
Betriebsgerates bzw. des Verteilers durch
Verbinden der Stecksysteme bis diese
hérbar einrasten.

Zur sicheren Kontaktierung
miissen die Steckverbinder
gerade, ohne (mechanische)

Achtung! Spannung platziert werden.

2~ =

richtig! nicht zuldssig!

Als letzten Schritt den Netzstecker des
Betriebsgerates (Converter) einstecken.

cluster control:

Nach dem Einsetzen/Aufsetzen/Aufhangen
der Leuchte verbinden Sie die Leitung der
Leuchte mit dem Dimm-Modul (rundes
Stecksystem) und ziehen Sie die Uberwurf-
mutter an.

Danach Einstecken der Sekundérleitung
des Betriebsgerates in das 3-Kanal Dimm-
Modul bis dieses hérbar einrastet.

Als letzten Schritt den Netzstecker des
Betriebsgerates (Converter) einstecken.

Garantiehinweis

Fir die von uns gelieferten daytime®
Produkte (ibernehmen wir innerhalb der EU
eine Garantie von 24 Monaten.
Ausgenommen davon sind Schaden die auf
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder
sonstige  unsachgeméfe  Behandlung
zurlickzufiihren sind.

Sollten Sie innerhalb des Garantiezeitraums
wider Erwarten einen Grund zur Beanstan-
dung haben, reichen Sie bitte nachfolgende
Garantiekarte ausgefiillt bei Ihrem daytime®
Fachhandler ein.

Garantieformular

Artikel-Nr. oder -bezeichnung:

Grund der Beanstandung:

Vom Handler auszufiillen:

Verkaufsdaufdatum:

WALTRON Lieferschein- o. Rechn.-Nr.:

Firmenstempel + Unterschrift:




