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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eine daytime® Lichtsteuerung aus dem Hause waltron GmbH entschieden haben. 

Mit der daytime® Lichtsteuerung besitzen Sie ein Qualitätsprodukt, welches wie die daytime® LED-Systeme speziell 

für den Aquaristik- und Terraristik-Bereich entwickelt wurde und höchsten Sicherheitsansprüchen genügt. 

Die Möglichkeiten, die sich Ihnen durch dieses daytime® Produkt eröffnen, werden in den folgenden Kapiteln 

ausführlich beschrieben. Lesen Sie daher die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig. Bei Fragen stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. 

"Helle" Freude mit daytime® wünscht Ihnen das gesamte waltron-Team. 

 

Hinweis-, Warn- u. Sicherheitssymbole

Die Europäische Norm schreibt die Verwendung nachfolgender Piktogramme für bestimmte Situationen vor und 

dient ausdrücklich nicht dazu, Sie als Anwender zu verunsichern. Sie finden diese in jeder aktuellen 

Betriebsanleitung von elektrisch betriebenen Haushaltsgeräten. 

Warnung!       Info 

Die Nichtbeachtung der durch dieses Symbol   Der mit diesem Symbol  

gekennzeichneten Abschnitte kann schwere    gekennzeichnete Absatz gibt Ihnen 

gesundheitliche Auswirkungen durch    hilfreiche Empfehlungen und Tipps 

Stromschlag zur Folge haben.     Zum Einsatz der daytime® Produkte. 

Achtung!          

Die Nichtbeachtung der durch dieses Symbol    

gekennzeichneten Abschnitte kann zu 

Funktionsstörungen oder Beschädigungen der 

daytime® Produkte führen.  

Hinweis  

auf umweltgerechte Entsorgung 

Übereinstimmung mit EG-Richtlinien 
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für den privaten Bereich bestimmt und darf ausschließlich in Verbindung der LED-Leuchtsysteme 

der Firma Waltron GmbH und der zur Verfügung gestellten Webapp verwendet werden. Der Einsatzzweck dient der 

Helligkeitssteuerung der LED-Leuchtsysteme der Firma Waltron GmbH.  

Der Einsatz dieses Gerätes in anderen Einsatzgebieten kann zu gefährlichen Situationen und zum Verlust der 

Garantie führen. Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Bedingungen sind einzuhalten. Waltron GmbH 

übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder 

mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder 

bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 

verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne 

Beaufsichtigung durchgeführt werden. 

 

Warnung! 

Platzieren Sie das Gerät an einem geeigneten Ort, der sicherstellt, dass Kontakt mit Wasser  

  (durch Hineinfallen oder Kondensatbildung) weitestgehend ausgeschlossen ist. 

Wenn die Netzkabel des Betriebsgerätes oder die Sekundärleitung(en) beschädigt sind, müssen diese 

entweder durch einen autorisierten daytime®-Servicepartner oder direkt beim Hersteller repariert werden. 

Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel (Betriebsgerät) in Betrieb. 

Öffnen und reparieren Sie die Betriebsgeräte und LED-Lichtsteuerungen niemals selbst. Nehmen Sie keine 

Veränderungen an diesen vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Betriebsgerät 

enthält Stromführende Teile (230V AC). Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen 

ausschließlich von autorisierten daytime®-Servicepartnern oder vom Hersteller selbst, mit Originalersatz- 

und -zubehörteilen durchgeführt werden 

 

Achtung! 

Achten Sie darauf, dass alle Kabel, knickfrei verlaufen, nicht über scharfe Kanten geführt werden, nicht 

eingeklemmt werden und keine heißen Oberflächen (>60°C) berühren. 

Info 

Waltron GmbH empfiehlt mit den Converterleitungen Tropfschleifen zu bilden, um zu verhindern, dass ggf. 

am Kabel entlanglaufendes Wasser (Kondensat) zum Converter oder zur Netzsteckdose gelangt. 
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Lieferumfang

1 St. daytime® Lichtsteuerung Smart Control SC20 

1 St. Quickstart-Anleitung 

1 St. Garantiekarte 

 

Inbetriebnahme

1. Installation 
Verbinden Sie zunächst die SC20 Lichtsteuerung mit den Anschlussleitungen bzw. Steckverbindungen der 

Leuchte und des Converters. Optional können mittels Verteiler (optional erhältlich) mehrere Leuchten an 

eine Smart Control SC20 angeschlossen werden.  

 

 

Eine Gesamtleistung von 240 Watt darf nicht überschritten werden. 

(die Eigen-Leistungsaufnahme der SC20 kann vernachlässigt und muss nicht mitberechnet werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stecken Sie zum Abschluss den Netzstecker des Converters in die Steckdose.  

Die Status LED der SC20 Steuerung beginnt wie folgt zu leuchten:  

 

Mit der SC20 lassen sich bei den daytime® LED-Systemen matrix und pendix® 

die weißen, blauen und roten LED mit den Reglern getrennt steuern. Sollten 

z.B. in dem LED-System matrix ausschließlich Module nur mit weißen LED 

eingesetzt sein, dann haben die Regler für die blauen und roten LED keine 

Funktion.  

Das LED-System onex® lässt keine getrennte Steuerung der einzelnen LED-

Farben zu. Alle reagieren auf den weißen Regler im Verbund.  

   

 

Blinkt weiß  

Die Steuerung startet bzw. fährt hoch. 

 

Blau - Masterbetrieb  

Die Steuerung ist jetzt betriebsbereit und erscheint unter verfügbare Netze im WLAN-

Menü Ihres Smartphones, Tablets oder PCs. 

 

Grün - Slavebetrieb 

Die Steuerung ist mit der Mastersteuerung verbunden (Infos weiter unten) 

 

Verteiler Converter 

daytime LED (max. 240W) SC20 

 

bis zu 5 „Slave“ Steuerungen mit „Master“ 

koppelbar 
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2. Mit Steuerung per WLAN verbinden 

  Öffnen Sie das WLAN-Menü Ihres Computers, Notebooks, Tablets oder Smartphones und verbinden  

  Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk "Smart Control SC20 – XXXXXXX". 
 

 
  

 

 WLAN-Netzwerk Name 

Smart Control SC20 – XXXXXXX (vollständiger Name/Nr. auch auf der Geräterückseite) 

 

 Bei erfolgreicher Verbindung erscheint ggf. folgende bzw. sinngemäße Meldung:  

-> Internet eventuell nicht verfügbar  

 

Die Meldung ist völlig plausibel, da die SC20 an dieser Stelle selbst noch keinen Zugang zum 

Internet hat. 

Sollte ihr Smartphone aufgrund dieser Meldung automatisch auf die mobile 

Internetverbindung zugreifen (siehe Abb. oben), schalten Sie diese bitte manuell aus. Ein 

Zugriff auf die SC20 ist sonst nicht möglich. 
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3. Öffnen der SC20-Konfigurationsseite (Web-App) 
  Nachdem Sie die Steuerung per WLAN verbunden haben, geben Sie bitte folgende Webseiten-URL  

 (IP-Adresse) in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers (z. B. Chrome, Firefox, etc.) ein, um mit der 

 Konfiguration und Bedienung der Steuerung zu beginnen: http://192.168.1.1 

 

 
 

 

 

 IP-Adresse in Browser eingeben 

http://192.168.1.1 

 

 Später können Sie Ihre Smart Control SC20 unter Einstellungen auch in Ihr WLAN-

Heimnetzwerk integrieren. Dann ist der Zugriff auf die Steuerung mit jedem PC, Tablet oder 

Smartphone, welches mit Ihrem Heim-WLAN verbunden ist, bei gleichzeitiger 

Internetverbindung möglich. Dazu muss dann jedoch folgende IP-Adresse benutzt werden: 

http://sc20 (alternativ http://sc20.local) 

 

Tipp: Speichern Sie die entsprechende IP-Adresse unter Ihren Favoriten oder erstellen Sie 

ein Icon auf Ihre Startseite bzw. Desktop. 

 

 

 

 

http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://sc20/
http://sc20.local/


7 
 

4. Erstkonfiguration 

 Zur Starthilfe werden Sie in 8 Schritten durch die erste Konfiguration geführt: 

 Schritt 1/8: Sprache wählen – Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache 

 Schritt 2/8: Steuerung umbenennen und verknüpfen (Master & Slave) – Vergeben Sie für Ihre 

Steuerung einen individuellen Wunschnamen. Haben Sie  mehrere Steuerungen im Einsatz, 

können diese über das "+ Plus"-Symbol gesucht, verknüpft und dann gemeinsam als eine 

Einheit konfiguriert und bedient werden. 

Schritt 3/8: Sonnenaufgang | Sonnenuntergang – Bestimmen Sie durch Verschieben der Regler die 

Zeitpunkte für den Beginn des Sonnenaufgangs bzw. untergangs und die jeweilige Dauer. 

Schritt 4/8: Helligkeit – Hier können Sie die maximale Helligkeit festlegen. Im Gesamten oder für jede 

Lichtfarbe einzeln. 

  

Schritt 5/8: Akklimatisierung – Diese Funktion ermöglicht es neuen Aquariumbewohnern, sich sanft an 

ihr neues Zuhause zu gewöhnen. 

Schritt 6/8: Mondlicht – Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit das Mondlicht zu aktivieren. Das 

Mondlicht kann dabei entweder mit konstanter Helligkeit oder als monatlicher Zyklus 

betrieben werden, bei dem die Helligkeit während der Mondphasen variiert. 

Schritt 7/8: Wolken - Zufällige Wolken-Simulation kann individuell eingestellt werden. 

Schritt 8/8: Netzwerkeinstellungen – Wenn nichts an den Netzwerkeinstellungen geändert werden soll, 

können Sie diesen Schritt überspringen. Andernfalls haben Sie hier die Möglichkeit den 

WLAN-Netzwerknamen zu ändern oder den Zugriff auf die SC20 mit einem Passwort zu 

schützen. Auch können Sie hier die Steuerung in Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk 

integrieren. Dies hat den Vorteil, dass Sie nicht mehr das WLAN-Netzwerk wechseln 

müssen, um auf Ihre Smart Control zuzugreifen. Klicken Sie dazu auf den Button Netzwerke 

suchen und wählen Sie Ihr Heimnetzwerk aus. Geben Sie anschließend das Passwort Ihres 

Routers ein. 

 

 

Alle Schritte können zu jeder Zeit einzeln verändert und konfiguriert werden. Hierzu finden Sie auf den 

folgenden Seiten weitere Erläuterungen. 

  

 

 

Mit der SC20 lassen sich die weißen, blauen und roten LED innerhalb eines 

daytime® LED-Systems (außer onex®) mit den Reglern getrennt steuern. 

Sollten z.B. in dem LED-System matrix ausschließlich Module nur mit weißen 

LED eingesetzt sein, dann haben die Regler für die blauen und roten LED 

keine Funktion.  

   

 

Wichtig: Sobald die Steuerung in ein bestehendes Netzwerk integriert ist, kann nicht 

mehr über die Adresse http://192.168.1.1 darauf zugegriffen werden. Verbinden Sie sich 

wieder mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk und geben Sie in Zukunft http://sc20.local oder 

http://sc20/ in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers ein, um auf Ihre SC20 zuzugreifen. 

http://192.168.1.1/
http://sc20.local/
http://sc20/
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Weitere Funktionen und Einstellungen 
 

STARTSEITE 

 

Auf der Startseite können Sie zwischen dem Automatik- und Manuell-
Betrieb wechseln.  
 
Auf der "Automatik"-Ebene wird der aktuelle Status gemäß 
Programmierung in Echtzeit angezeigt. Die untenstehenden Symbole für 
Mondlicht, Wolken und Akklimatisierung signalisieren ob diese ein- oder 
ausgeschaltet sind. 
 
Auf der "Manuell"-Ebene können Sie die Beleuchtung direkt manuell ein- 
bzw. ausschalten und die Helligkeit der einzelnen Lichtfarben über die 
entsprechenden Slider stufenlos einstellen. 
 
 

 

 

 

PROGRAMMIERUNG 

 

Im Menü "Programmierung" können Sie zwischen dem "Einfach"- und dem 
"Experten"-Modus wechseln. 
 
Im "Einfach"-Modus können Sie die Start- und End-Uhrzeit für die 
Beleuchtung festlegen. Außerdem lässt sich hier jeweils die Dauer für das 
Hochdimmen (Sonnenaufgang) und Abdimmen (Sonnenuntergang) 
einstellen. Die maximale Helligkeit kann im Gesamten oder für jede 
Lichtfarbe einzeln bestimmt werden. 
 
Im "Experten"-Modus können Sie die Beleuchtung durch Setzen von 
"Lichtpunkten" beliebig oft innerhalb eines Tages (24h) auf- und abdimmen. 
Auch hier besteht die Möglichkeit die Helligkeit im Gesamten oder für jede 
Lichtfarbe einzeln zu justieren. Hierdurch lassen sich individuelle 
Tagesabläufe mit z.B. Morgen- und Abendröte, sowie mit faszinierenden 
Farbeffekten realisieren. 
 

 
 

 

Wichtig: Sobald Sie auf "Manuell" getippt haben, wird der 

automatische Ablauf unterbrochen. Erst ein Tippen auf "Automatik" 

schaltet diese auch wieder ein. Bedenken Sie dieses vor dem 

Verlassen der SC20-Bedienoberfläche bzw. vor dem Schließen des 

Internetbrowsers. 

 

Tipp: Insbesondere zum Expertenmodus empfehlen wir unsere 

Videoanleitung, die wir auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung 

stellen. Den entsprechenden Link finden Sie auf www.daytime.de  

 

  

 

http://www.daytime.de/
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EFFEKTE 

 

Von dieser Seite gelangen Sie zu den verfügbaren Effekt-Funktionen, die 
zusätzlich zur Tagesablauf-Programmierung eingeschaltet bzw. konfiguriert 
werden können: 
 
Mondlicht 
Lassen Sie den Mond wie in der Natur erscheinen. Die Mondzyklusfunktion 
macht es möglich. 
 
Akklimatisierung 
Diese Funktion ermöglicht es neuen Aquariumbewohnern, sich sanft an ihr 
neues Zuhause zu gewöhnen. 
 
Wolken 
Zufällige Wolken-Simulation kann für jede Tages- bzw. Nachtzeit individuell 
eingestellt werden. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mondlicht 
 
Die SC20 ist mit einer besonderen Mondlicht-Funktion ausgestattet. Es kann 
der natürliche Zyklus des zu- und abnehmenden Mondes imitiert werden. 
 
Bestimmen Sie die Uhrzeit für Beginn und Ende, sowie die minimale und 
maximale Helligkeit innerhalb 30 Tage.  
 
Schalten Sie die Zyklus-Funktion aus, wenn eine konstante Mond-Helligkeit 
gewünscht wird. 
 
Sie können zur Mondlichterzeugung alle oder einzelne Lichtfarben 
auswählen. Sollten ausschließlich weiße LED im Ihrem LED-System vorhanden 
sein, hat Blau und Rot keine Funktion (das gilt auch für das LED-System 
onex®) 
 

 
 

Tipp: Auch hier empfehlen wir unsere Videoanleitung, die wir auf 

unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. Den entsprechenden 

Link finden Sie auf www.daytime.de  

 

  

 

Hinweis: Die Helligkeitseinstellung für das Mondlicht ist deutlich 

feiner skaliert. 100% Mond-Helligkeit entsprechen ca. 30%-Normal-

Helligkeit.   

  

 

http://www.daytime.de/
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Akklimatisierung 
 
Diese Funktion ermöglicht es neuen Aquariumbewohnern, sich sanft an ihr 
neues Zuhause zu gewöhnen. 
 
Legen Sie die Dauer fest, in der die Helligkeit reduziert sein soll. Nach Ablauf 
dieser Zeit, wird automatisch die Normal-Helligkeit wieder ausgeführt. 
 
Die Reduzierung wird in % über den entsprechenden Regler eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wolken 
 
Eine weitere SC20 Besonderheit: Zufällige Wolken-Simulation kann für jede 
Tages- bzw. Nachtzeit individuell eingestellt werden. 
 
Bestimmen Sie die maximale Anzahl der Wolken pro Tag. 
 
Die durchschnittliche Verdunkelungsdauer je Wolke kann festgelegt werden. 
 
Die maximale Wolkendichte lässt sich bis auf 100% einstellen (Licht aus)  
 
Abschließend legen Sie die Wahrscheinlichkeit für die Anzahl der 
erscheinenden Wolken fest. 
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EINSTELLUNGEN 

 

Unter Einstellungen können folgende Punkte konfiguriert bzw. geändert 
werden: 
 
Netzwerk-Einstellungen 
(Erläuterung weiter unten) 
 
Sprache 
Es können verschiedene Sprachen ausgewählt werden.  
 
Steuerung hinzufügen/entfernen „Master & Slave“ 
(Erläuterung weiter unten) 
 
Datum und Uhrzeit 
Bei jeder Verbindung wird die Uhrzeit in der SC20 mit der Ihres 
Smartphones, Tablets oder PCs synchronisiert. Des Weiteren sorgt ein 
interner Akku für das Fortlaufen der Uhrzeit bei Stromunterbrechung (bis zu 
ca. 3 Jahre). 
 
Netzwerkinformationen 
Zeigt den aktuellen Verbindungsstatus und im Fall, dass die SC20 im 
Heimnetzwerk integriert ist, die von Ihrem Router vergebene IP-Adresse. 
 
Erst-Konfiguration 
Das 8-Schritte-Schnell-Setup kann hier jederzeit gestartet werden (siehe 
oben Abschnitt 4. Erstkonfiguration) 
 
Werkseinstellungen 
Setzt die SC20 in den Auslieferungszustand zurück. Nicht gespeicherte bzw. 
exportierte Programmierungen werden auch gelöscht. 
 
Software & Aktualisierung 
(Erläuterung weiter unten) 
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Netzwerk-Einstellungen 
 
Integrieren Sie Ihre SC20 in Ihr Heimnetzwerk über Ihren WLAN-Router. 
Dann können Sie mit jedem Endgerät auf die SC20 zugreifen, ohne erst im 
WLAN-Menü manuell das Netzwerk ändern zu müssen. Außerdem haben Sie 
parallel Internetzugriff und die SC20 erkennt automatisch verfügbare 
Updates. 
 

 
 
Vergeben Sie für Ihre SC20 (Eigenes Netzwerk) einen persönlichen Namen.  
 
Zum Schutz vor Fremdzugriff kann ein Passwort vergeben werden. 
 
 
 
 
 
 

 

Steuerung hinzufügen/entfernen „Master & Slave“ 
 
Durch Tippen auf das „+“ – Symbol wird die Suche nach weiteren SC20-
Steuerungen gestartet. Stellen Sie sicher, dass die zu koppelnde Steuerung 
angeschlossen und betriebsbereit ist (Status-LED -> blau).  
 
Steuerung auswählen, die mit der Master-Steuerung zu einer Einheit 
gekoppelt werden soll. Durch Tippen auf „Erkennen“ kann überprüft 
werden, ob es sich um die richtige SC20 handelt (angeschlossene Leuchten 
blinken). Abschließend auf „Hinzufügen“ tippen. 
 
Nach erfolgreicher Koppelung leuchtet die Status-LED der „Slave“ grün. 
 
Alle Steuerungen arbeiten jetzt zusammen als eine Einheit. 
 
Die Slave-Steuerung kann jederzeit wieder entkoppelt werden. 
 

 

Wichtig: Sobald die Steuerung in ein bestehendes Netzwerk integriert 

ist, kann nicht mehr über die Adresse http://192.168.1.1 darauf 

zugegriffen werden. Verbinden Sie sich wieder mit Ihrem WLAN-

Heimnetzwerk und geben Sie in Zukunft http://sc20.local oder 

http://sc20/ in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers ein, um auf Ihre 

SC20 zuzugreifen. 

Wichtig: Alle zu verbindenden Steuerungen müssen den gleichen 

Software-Stand aufweisen.   

  

 

http://192.168.1.1/
http://sc20.local/
http://sc20/
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Software & Aktualisierung 
 
Auf dieser Seite können die installierten Software-Versionen abgefragt und 
Updates durchgeführt werden. 
 
Wir sind ständig bestrebt unsere daytime® Produkte zu verbessern. Unter 
daytime.de/service/downloads finden Sie immer die aktuelle SC20-
Software, in der diese Optimierungen eingeflossen sind. 
 
Software-Update manuell durchführen: Laden Sie die aktuelle Software 
herunter und speichern diese auf Ihr Smartphone, Tablet, etc. Öffnen Sie die 
SC20 Konfigurationsseite in Ihrem Browser und tippen im Menü 
„EINSTELLUNGEN“ auf „UPDATE CONTROLLER MANUELL“. Auf der nächsten 
Seite auf „Überspringen“ tippen, da Sie die Software-Datei bereits 
heruntergeladen haben. Tippen Sie auf „Durchsuchen“ und wählen die zuvor 
gespeicherte Datei aus. Abschließend auf „Update“ tippen. Die Status-LED 
der Steuerung blinkt orange während der Aktualisierung. Sobald diese 
wieder blau leuchtet, ist der Vorgang abgeschlossen. Sie müssen eventuell 
Sie Browserseite einmal neu laden. 
 
Software-Update automatisch: Ist die SC20 im Heimnetzwerk integriert, 
werden verfügbare Updates bei bestehender Internetverbindung angezeigt 
und können durch Tippen auf den entsprechenden Button gestartet werden. 
 
Starten Sie die SC20 nach abgeschlossenem Update einmal neu 
(Netzstecker ziehen und nach ca. 10 sec. wieder einstecken). 

 

Zurücksetzen der Netzwerkkonfiguration 

 

Durch 3 Sekunden langes Drücken der RESET Taste mittig auf der Smart Control SC20 Steuerung, setzen Sie die 

Netzwerkeinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück. Die Programmierung und sonstige Einstellungen 

bleiben hier unverändert. 

FAQ – Häufig gestellte Fragen
 

Benötigt die SC20 eine permanente WLAN-Verbindung zum Heimnetzwerk / Router? 

Nein, die SC20 steuert die angeschlossene Beleuchtung gemäß dem programmierten Tagesverlauf unabhängig von 

einer Netzwerkverbindung. Eine Verbindung wird lediglich zur Programmierung bzw. für den Zugriff auf die 

Konfigurationsseite (Benutzeroberfläche) benötigt.  

Die permanente Integration in das WLAN-Heimnetzwerk erhöht den Bedienungskomfort jedoch erheblich, da die 

SC20 mit jedem Endgerät mit Internetbrowser (Tablet, Smartphone, PC, etc.) erreicht und bedient werden kann. 

 

Wo erhält man die APP für die SC20? 

Die SC20-Konfigurationsseite (Web-App) befindet sich direkt im Speicher der Steuerung, die bei bestehender 

WLAN-Verbindung mit jedem Internetbrowser (z. B. Firefox, Chrome, etc.) aufgerufen werden kann. Es muss keine 

separate App oder Software installiert werden. 

Mein Router hat die gleiche IP-Adresse wie die SC20. Wie kann ich die SC20 dann verbinden? 
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Die IP-Adresse der SC20 lässt sich auch statisch konfigurieren (Haken bei DHCP rausnehmen). Jedoch wird dies nicht 

unbedingt benötigt, da Ihr WLAN-Router der SC20 eine andere IP Adresse über DHCP vergibt. Damit gibt es keinen 

Adressenkonflikt und Sie können Ihre Steuerung via http://sc20/ oder http://sc20.local/ erreichen. Folgend 

nochmal die Schritte wie die Steuerung korrekt ins Heimnetzwerk integriert und erreicht werden kann: 

1. Binden Sie die Steuerung ins Heimnetzwerk ein. Einstellungen -> Netzwerkeinstellungen -> Mit verfügbarem 

Netzwerk verbinden 

2. Anschließend verbinden Sie Ihren PC / Mobiltelefon mit Ihrem Heimnetzwerk und geben in der Adresszeile Ihres 

Browsers folgendes ein: http://sc20/ oder auch http://sc20.local/ 

 

Können an eine SC20 auch mehrere Leuchten angeschlossen werden? 

Ja. Hierzu bieten wir optional Verteiler an, die zwischen SC20 und den Leuchten gesteckt werden können. Trotzdem 

darf die max. zulässige Belastbarkeit von 240 Watt nicht überschritten werden. Sollte die Gesamtleistung nicht 

ausreichen, kann eine weitere SC20 samt Netzteil als „Slave“ mit der „Master-SC20“ gekoppelt und parallel 

betrieben werden. 

 

Kann ich auch eine daytime® LED-Leuchte mit 12V an die SC20 anschließen (eco, cluster, cluster control)? 

Ja. Hierzu werden jedoch separat erhältliche Adapterleitungen benötigt. 

 

Wie hoch ist der Eigen-Stromverbrauch der SC20? 

Die SC20 nimmt im „Leerlauf“ einen Eigen-Leistung ca. 0,2 Watt auf. Dieser Wert kann bei der max. Belastbarkeit 

von 240 Watt vernachlässigt und muss nicht mitberechnet werden. 

 

Wie lange werden die Daten bei Stromausfall gesichert? 

Ein interner Akku sorgt für das Fortlaufen der Uhrzeit bei Stromunterbrechung (bis zu ca. 3 Jahre). Darüber hinaus 

bleiben alle weiteren Einstellungen und Programmierungen dauerhaft gespeichert. 

 

Funktionsstörungen

Sollten widererwarten Funktionsstörungen oder Anzeigefehler auftreten, empfehlen sich folgende 

Abstellmaßnahmen: 

• Neustart -> Steuerung vom Netz trennen und nach ca. 10 sec. wieder einschalten und warten bis die Satus-LED 

wieder blau leuchtet 

• Verlauf (Chronik, Cache, etc.) im Internetbrowser löschen und Seite neu laden 

• WLAN-Verbindungen zurücksetzen -> Reset-Taste auf Gerätevorderseite min. 3 sec. gedrückt halten und 

warten bis die Status-LED wieder blau leuchtet (neu verbinden: seihe entsprechendes Kapitel) 

• Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (zu finden im Menü EINSTELLUNGEN) 

• Prüfen, ob unbeabsichtigt etwaige Funktionen eingeschaltet sind z.B. Akklimatisierung, etc. 

  

http://sc20.local/
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Hersteller- / Konformitätserklärung
Nachfolgend wird bestätigt, dass die Waltron GmbH Lichtsteuerung Smart Control SC20 hinsichtlich 

ihrer Konzeption und Bauart sowie der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen 

einschlägigen Bestimmungen und grundlegenden Sicherheitsanforderungen der  

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 

RED – Funkrichtlinie 2014/53/EU 

Elektro-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) 2012/19/EU 

Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG 

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 

REACH Richtlinie (EG) 1907/2006 

entsprechen. 

Bei nicht mit Waltron GmbH abgestimmten Änderungen der Steuerung oder Beleuchtung verliert diese Erklärung 

ihre Gültigkeit. 

Entsorgung 

Entsorgen Sie Elektrogeräte umweltgerecht. 

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden 

sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder örtlich zuständige 

Entsorgungsstellen. 

Technische Daten
 

Abmessungen L/B/H    95 x 91 x 21 mm 

Gewicht:     ca. 100 g 

Betriebsspannung:    12-24 VDC (Schutzkleinspannung) 

Max. Belastbarkeit:    max. 240 Watt 

Drahtlose Datenübertragungsart:  WiFi 2.4 GHz - IEEE802.11 b/g/n 

      Enthält FCC ID: 2AHMR-ESP12F 

Frequenzbänder:    Kanal 1-11 / 2412 MHz – 2462 MHz 

Ausgestrahlte Sendeleistung:   16 ±2 dBm 

Sicherheitstyp:     WEP, WPA, WPA2 

Schutzart:     IP40 
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Garantiehinweis 

Für die von uns gelieferten daytime® Produkte übernehmen wir innerhalb der EU eine Garantie von 24 Monaten. 

Ausgenommen davon sind Schäden, die auf Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder sonstige unsachgemäße 

Behandlung zurückzuführen sind. Sollten Sie innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Grund zur 

Beanstandung haben, reichen Sie Ihre Steuerung zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte (ausgefüllt) und 

dem Kaufbeleg bei Ihrem daytime® Fachhändler ein. 
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Dear customer,

Thank you very much for choosing a daytime® lighting control from Tropical H. D. GmbH. 

With the daytime® lighting control system, you have a quality product that, like the 

daytime® LED systems, has been specially developed for the aquarium and terrarium sector and meets the highest 

safety standards. 

The possibilities that this daytime® product opens up for you are described in detail in the following chapters. 

Therefore, read the operating instructions carefully and completely. If you have any questions, please do not 

hesitate to contact us. 

The entire daytime team wishes you "bright" joy with daytime®. 

 

Note, warning and safety symbols

The European Standard prescribes the use of the following pictograms for certain situations and is expressly not 

intended to confuse you as a user. You can find these in every current operating manual for electrically operated 

household appliances. 

Warning!       Info 

Failure to comply with the     The sections marked with this 

symbol can be severe       gives you health effects due to 

        helpful recommendations and tips.

        For the use of daytime® products. 

Attention!          

Failure to comply with the    

can lead to malfunctions or damage to the 

daytime® products.  

Reference  

to environmentally friendly disposal 

Compliance with EC Directives 
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Intended use

This device is intended for private use and may only be used in conjunction with the LED lighting systems of 

Tropical H. D. GmbH and the web app provided. The purpose is to control the brightness of the LED lighting systems 

of Tropical H. D. GmbH.  

The use of this device in other areas of application can lead to dangerous situations and the loss of the warranty. 

The conditions contained in the operating instructions must be observed. Tropical H. D. GmbH assumes no liability 

for consequences of improper use.

Safety

This device can be used by children over 8 years of age, persons with reduced physical, sensory or mental abilities, 

or lack of experience and knowledge, provided that they have been supervised or instructed in the safe use of the 

device and understand the resulting dangers. Children are not allowed to play with the device. Cleaning and 

maintenance must not be carried out by children without supervision. 

 

Warning! 

Place the device in a suitable place that ensures contact with water (by falling into it or condensation). 

If the control gear power cords or secondary line(s) are damaged, they must be repaired either by an 

authorized daytime® service partner or directly at the manufacturer. Never operate a device with damage 

or a damaged power cord (control gear). 

Never open and repair the control gear and LED light controls yourself. Do not make any changes to these 

that are not described in this manual. The control gear contains live parts (230V AC). After opening, there is 

a danger to life. Repairs may only be carried out by authorized daytime® service partners or by the 

manufacturer itself, with original spare parts and accessories 

 

Attention! 

Make sure that all cables, run kink-free, are not routed over sharp edges, are not pinched and do not touch 

hot surfaces (>60°C). 

Info 

Tropical H. D. GmbH recommends forming drip loops with the converter cables to prevent water 

(condensate) running along the cable from reaching the converter or the mains socket. 
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Scope of delivery

1 pc. daytime® lighting control Smart Control SC20 

1 pc. Quickstart manual 

1 pc. warranty card 

 

Commissioning

5. Installation 
First, connect the SC20 lighting control system to the connection cables or plug connections of the 

luminaire and the converter. Optionally, several luminaires can be connected to a Smart Control SC20 by 

means of a distributor (optionally available).  

 

 

A total power of 240 watts must not be exceeded. 

(the self-power consumption of the SC20 can be neglected and does not have to be taken into account) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finally, plug the converter's power plug into the power outlet.  

The status LED of the SC20 controller starts to light up as follows:  

 

With the SC20, the white, blue and red LEDs of the daytime® LED systems 

matrix and pendix® can be controlled separately with the controllers. If, for 

example, only modules with white LEDs are used in the matrix LED system, 

then the controls for the blue and red LEDs have no function.  

The onex® LED system does not allow separate control of the individual LED 

colours. All react to the white controller in the network.  

   

 

Flashing white 

: The control starts or starts up. 

 

Blue - Master's Facility  

The controller is now operational and appears under Available Networks in the Wi-Fi 

menu of your smartphone, tablet or PC. 

 

Green - slave operation 

The controller is connected to the master controller (info below) 

 

Distribut

or 
Converter 

Daytime LED (max. 240W) SC20 

 

Up to 5 "slave" controllers can be coupled with 

"Master" 
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6. Connect to control via Wi-Fi  
Open the Wi-Fi menu of your computer, notebook, tablet or smartphone and connect to the Wi-Fi network 

"Smart Control SC20 – XXXXXXX". 
 

 
  

 

 Wi-Fi network NameSmart Control SC20 – XXXXXXX (full name/number also on the back of 

the device) 

 

 If the connection is successful, the following message may appear:  

-> Internet may not be available  

 

The report is completely plausible, as the SC20 itself does not yet have access to the Internet 

at this point. 

If your smartphone automatically accesses the mobile Internet connection as a result of this 

message (see image above), please switch it off manually. Otherwise, access to the SC20 is 

not possible. 
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7. Open the SC20 configuration page (web app) 
  After connecting the controller via Wi-Fi, please enter the following website URL   (IP address) 

into the address bar of your internet browser (e.g. Chrome, Firefox, etc.) to start with the  Configuration and 

operation of the control system to begin: http://192.168.1.1 

 

 
 

 

 

 Enter IP address in browser 

http://192.168.1.1 

 

 Later, you can also integrate your Smart Control SC20 into your home Wi-Fi network under 

Settings. Then you can access the controller with any PC, tablet or smartphone connected to 

your home Wi-Fi network, while at the same time connecting to the Internet. However, the 

following IP address must be used: 

http://sc20 (alternatively http://sc20.local) 

 

Tip: Save the corresponding IP address under your favorites or create an icon on your 

homepage or desktop. 

 

 

 

 

http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
http://sc20/
http://sc20.local/
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8. Initial 

 To get started, you will be guided through the initial configuration in 8 steps: 

 Step 1/8: Select language – Tap on your preferred language 

 Step 2/8: Rename and link control (master & slave) – Forgive for your 

Control an individual name of your choice. If you have several controllers in use, they can 

be searched for and linked via the "+ Plus" symbol and then configured and operated 

together as one unit. 

Step 3/8: Sunrise | Sunset - Move the sliders to set the sunrise and sunset times and duration. 

Step 4/8: Brightness – Here you can set the maximum brightness. In its entirety or for each light 

colour individually. 

  

Step 5/8: Acclimation – This feature allows new aquarium residents to gently get used to their new 

home. 

Step 6/8: Moonlight – In the next step, you have the option to activate the moonlight. The moonlight 

can be operated either with constant brightness or as a monthly cycle, in which the 

brightness varies during the phases of the moon. 

Step 7/8: Clouds - Random cloud simulation can be set individually. 

Step 8/8: Network – If you don't want to change anything in the network settings, you can skip this 

step. Otherwise, you have the option to change the Wi-Fi network name or password-

protect access to the SC20 here. You can also integrate the controller into your existing Wi-

Fi network. The advantage of this is that you no longer have to switch Wi-Fi networks to 

access your Smart Control. To do this, click on the Search Networks button and select your 

home network. Next, enter your router's password. 

 

 

All steps can be individually changed and configured at any time. You will find further explanations on 

this on the following pages. 

  

 

 

With the SC20, the white, blue and red LEDs can be controlled separately 

with the controllers within a daytime® LED system (except onex®). If, for 

example, only modules with white LEDs are used in the matrix LED system, 

then the controls for the blue and red LEDs have no function.  

   

 

Important: Once the controller is integrated into an existing network, it can no longer be 

accessed via the address http://192.168.1.1 . Reconnect to your home Wi-Fi network 

and in the future, enter http://sc20.local or http://sc20/ in the address bar of your 

internet browser to access your SC20. 

http://192.168.1.1/
http://sc20.local/
http://sc20/
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Other functions and settings 
 

HOME PAGE 

 

On the home page, you can switch between automatic and manual mode.  
 
At the "Automatic" level, the current status is displayed in real time 
according to programming. The moonlight, clouds, and acclimatization icons 
below indicate whether they are on or off. 
 
On the "Manual" level, you can manually switch the lighting on or off and 
continuously adjust the brightness of the individual light colours using the 
corresponding sliders. 
 
 

 

 

 

PROGRAMMING 

 

In the "Programming" menu, you can switch between "Simple" and 
"Expert" modes . 
 
In "Simple" mode,  you can set the start and end time for the lighting. In 
addition, the duration for dimming up (sunrise) and dimming (sunset) can be 
set here. The maximum brightness can be determined as a whole or for each 
light colour individually. 
 
In "Expert" mode,  you can dim the lighting up and down as often as you like 
within a day (24h) by setting "light points". Here, too, it is possible to adjust 
the brightness as a whole or for each light colour individually. This allows 
individual daily routines to be realized, e.g. with dawn and sunset, as well as 
with fascinating color effects. 
 

 
 

 

Important: Once you tap Manual, the automatic process will be 

interrupted. Only a tap on "Automatic" turns it on again. Consider this 

before exiting the SC20 user interface or before closing the Internet 

browser. 

 

Tip: Especially for expert mode, we recommend our video tutorial, 

which we make available on our YouTube channel. You can find the 

corresponding link on www.daytime.de  

 

  

 

http://www.daytime.de/


24 
 

EFFECTS 

 

From this page you will get to the available effect functions, which can be 
activated or configured in addition to the daily routine programming: 
 
Moonlight 
Make the moon appear like in nature. The lunar cycle function makes it 
possible. 
 
Acclimation 
This feature allows new aquarium residents to gently adjust to their new 
home. 
 
Clouds 
Random cloud simulation can be set individually for each time of day or 
night. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Moonlight 
 
The SC20 is equipped with a special moonlight function. The natural cycle of 
the waxing and waning moon can be imitated. 
 
Determine the time of start and end, as well as the minimum and maximum 
brightness within 30 days.  
 
Turn off the cycle function if a constant moon brightness is desired. 
 
You can select all or individual light colors for moonlight generation. If there 
are only white LEDs in your LED system, blue and red have no function (this 
also applies to the onex® LED system) 
 

 
 

Tip: Again, we recommend our video tutorial, which we make 

available on our YouTube channel. You can find the corresponding 

link on www.daytime.de  

 

  

 

Note: The brightness setting for the moonlight is much finer scaled. 

100% moon brightness corresponds to approx. 30% normal 

brightness.   

  

 

http://www.daytime.de/
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Acclimation 
 
This feature allows new aquarium residents to gently adjust to their new 
home. 
 
Set the duration during which you want the brightness to be reduced. After 
this time, the normal brightness is automatically restored. 
 
The reduction is set in % via the corresponding slider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clouds 
 
Another SC20 special feature: Random cloud simulation can be set 
individually for any time of day or night. 
 
Determine the maximum number of clouds per day. 
 
The average blackout duration per cloud can be specified. 
 
The maximum cloud density can be set up to 100% (lights off)  
 
Finally, set the probability for the number of clouds that will appear. 
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SETTINGS 

 

Under Settings, the following items can be configured or changed: 
 
Network Settings 
(Explanation below) 
 
Language 
Different languages can be selected.  
 
Add/remove control "Master & Slave" 
(Explanation below) 
 
Date and Time 
Every time you connect, the time in the SC20 is synchronized with that of 
your smartphone, tablet or PC. Furthermore, an internal battery ensures 
that the time continues in the event of a power interruption (up to approx. 3 
years). 
 
Network information 
Shows the current connection status and, if the SC20 is integrated into the 
home network, the IP address assigned by your router. 
 
Initial Configuration 
The 8-step quick setup can be started here at any time (see section 4 above. 
 
Factory 
Resets the SC20 to its original state. Unsaved or exported programming will 
also be deleted. 
 
Software & Update 
(Explanation below) 
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Network Settings 
 
Integrate your SC20 into your home network via your Wi-Fi router. Then you 
can access the SC20 with any device without having to manually change the 
network in the Wi-Fi menu. In addition, you have parallel Internet access 
and the SC20 automatically detects available updates. 
 

 
 
Give your SC20 (own network) a personal name.  
 
A password can be assigned to protect against unauthorized access. 
 
 
 
 
 
 

 

Add/remove control "Master & Slave" 
 
Tapping on the "+" symbol will start the search for more SC20 controllers. 
Make sure that the controller to be coupled is connected and ready for use 
(status LED > blue).  
 
Select the controller to pair with the master controller to form a unit. By 
tapping on "Detect" it can be checked if it is the correct SC20 (connected 
lights flash). Finally, tap on "Add". 
 
After successful pairing, the status LED of the "slave" lights up green. 
 
All controllers now work together as one unit. 
 
The slave control can be decoupled at any time. 
 

 

Important: Once the controller is integrated into an existing network, it 

can no longer be accessed via the address http://192.168.1.1 . 

Reconnect to your home Wi-Fi network and in the future, enter 

http://sc20.local or http://sc20/ in the address bar of your internet 

browser to access your SC20. 

Important: All controllers to be connected must have the same 

software version.   

  

 

http://192.168.1.1/
http://sc20.local/
http://sc20/
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Software & Update 
 
On this page, the installed software versions can be queried and updates can 
be carried out. 
 
We are constantly striving to improve our daytime® products. Under 
daytime.de/service/downloads you will always find the latest SC20 
software in which these optimizations have been incorporated. 
 
Perform software update manually: Download the latest software and save 
it to your smartphone, tablet, etc. Open the SC20 configuration page in your 
browser and tap on "UPDATE CONTROLLER MANUAL" in the "SETTINGS" 
menu. On the next page, tap "Skip" as you have already downloaded the 
software file. Tap "Browse" and select the file you saved earlier. Finally, tap 
on "Update". The control status LED flashes orange during the update. As 
soon as it lights up blue again, the process is complete. You may need to 
reload your browser page once. 
 
Software update automatically: If the SC20 is integrated into the home 
network, available updates are displayed with an existing Internet 
connection and can be started by tapping the corresponding button. 
 
Restart the SC20 once after the update is complete (pull the power plug 
and plug it back in after approx. 10 seconds). 

 

Resetting the network configuration 

 

By pressing the RESET button in the middle of the Smart Control SC20 controller for 3 seconds, you reset the 

network settings to their original state. The programming and other settings remain unchanged here. 

FAQ – Frequently Asked Questions
 

Does the SC20 require a permanent Wi-Fi connection to the home network/router? 

No, the SC20 controls the connected lighting according to the programmed course of the day, regardless of a 

network connection. A connection is only required for programming or to access the configuration page (user 

interface).  

However, the permanent integration into the Wi-Fi home network significantly increases the ease of use, as the 

SC20 can be accessed and operated with any end device with an Internet browser (tablet, smartphone, PC, etc.). 

 

Where can I get the APP for the SC20? 

The SC20 configuration page (web app) is located directly in the memory of the controller, which can be accessed 

with any Internet browser (e.g. Firefox, Chrome, etc.) if there is a Wi-Fi connection. There is no need to install a 

separate app or software. 
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My router has the same IP address as the SC20. How can I connect the SC20 then? 

The IP address of the SC20 can also be statically configured (uncheck DHCP). However, this is not necessarily 

necessary, as your wireless router assigns a different IP address to the SC20 via DHCP. This means that there is no 

address conflict and you can reach your control via http://sc20/ or http://sc20.local/ . The following are the steps 

on how the control system can be correctly integrated into the home network and achieved: 

1. Connect the controller to the home network. Settings -> Network Settings -> Connect to Available Network 

2. Then connect your PC / mobile phone to your home network and enter the following in the address bar of your 

browser: http://sc20/ or http://sc20.local/  

 

Can several luminaires be connected to one SC20? 

Yes. For this purpose, we offer optional distributors that can be plugged in between the SC20 and the luminaires. 

Nevertheless, the maximum permissible power handling capacity of 240 watts must not be exceeded. If the total 

power is not sufficient, another SC20 including power supply can be coupled as a "slave" with the "Master SC20" 

and operated in parallel. 

 

Can I also connect a daytime® LED light with 12V to the SC20 (eco, cluster, cluster control)? 

Yes. However, separately available adapter cables are required for this. 

 

What is the SC20's own power consumption? 

The SC20 consumes a self-power of about 0.2 watts in "idle". This value can be neglected with the maximum load 

capacity of 240 watts and does not have to be taken into account. 

 

How long is the data backed up in the event of a power failure? 

An internal battery ensures that the time continues in the event of a power interruption (up to approx. 3 years). In 

addition, all other settings and programming remain permanently stored. 

 

Dysfunction

If, contrary to expectations, malfunctions or display errors occur, the following corrective measures are 

recommended: 

• Restart -Disconnect > control from the mains and switch it on again after about 10 seconds and wait until the 

satellite LED lights up blue again 

• Clear history (history, cache, etc.) in the Internet browser and reload the page 

• Reset Wi-Fi connections -Press and hold > reset button on the front of the device for at least 3 seconds and 

wait until the status LED lights up blue again (reconnect: see corresponding chapter) 

• Factory reset (found in the SETTINGS menu) 

• Check whether any functions are unintentionally switched on, e.g. acclimatization, etc. 
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Manufacturer's / Declaration of Conformity
In the following, it is confirmed that Tropical H. D. GmbH Smart Control SC20 complies with all 

relevant regulations and essential safety requirements of the  

Low Voltage Directive 2014/35/EU 

RED – Radio Directive 2014/53/EU 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU 

Product Safety Directive 2001/95/EC 

RoHS Directive 2011/65/EU 

REACH Directive (EC) 1907/2006 

conform. 

In the event of changes to the control system or lighting that have not been agreed with Tropical H. D. GmbH, this 

declaration will lose its validity. 

Disposal 
Dispose of electrical appliances in an environmentally friendly manner. 

Old appliances contain valuable recyclable materials that should be recycled. Therefore, dispose of 

old appliances via suitable collection systems or locally responsible disposal points. 

Specifications
 

Dimensions L/W/H    95 x 91 x 21 mm 

Weight:     approx. 100 g 

Operating voltage:    12-24 VDC (extra-low voltage) 

Max. load capacity:    max. 240 watts 

Wireless data transmission type:  WiFi 2.4 GHz - IEEE802.11 b/g/n 

      Includes FCC ID: 2AHMR-ESP12F 

Frequency bands:    Channel 1-11 / 2412 MHz – 2462 MHz 

Broadcast Transmission Power:  16 ±2 dBm 

Type:      WEP, WPA, WPA2 

Protection:     IP40 
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Warranty notice 

For the daytime® products we deliver, we provide a 24-month warranty within the EU. 

Excluded from this are damages that are due to non-observance of the operating instructions or other improper 

handling. If, contrary to expectations, you have a reason for complaint within the warranty period, submit your 

control system together with the enclosed warranty card (filled out) and the proof of purchase to your daytime® 

dealer. 
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